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Zużycie

min.: 1,10 m3/min Przekrój: 3,26 m3/min maks.: 11,79 m3/min



DANE SPRĘŻARKI i OBLICZENIE ENERGII

Moc właściwa: 8,07346 kW/(m3/min) PLN/kWh: 1,00 PLN/kWh Koszty obciążenia: 99,84 %

Moc właściwa: 0,13456 kWh/m3 P-min: 8,3 bar Koszty biegu
jałowego: 0,16 %

Koszty
sprężonego
powietrza:

0,13456 PLN/m3 P-max: 10,3 bar Koszty całkowite: 4.376,36 PLN

Kanał Sprężarka
m3/min

kW biegu
pod

obciążeniem
kW Bieg pod

obciążeniem
Bieg

jałowy
Stopień

obciążenia % Przełączania Sprężone
powietrze kWh całkowite Moc

właściwa 
kWh/m3

Koszty całkowite PLN

min. maks. min. maks. Bieg
jałowy h min. min. Bieg pod

obciążeniem Silnik Bieg pod
obciążeniem m3 Bieg pod

obciążeniem
Bieg

jałowy Całkowicie Bieg pod
obciążeniem

Bieg
jałowy Całkowicie

1 11,8 95,93 27,81 0 0 0 0 0,0  0  0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

2 11,8 0,00 1,71 0 13 0 7 65,0  8  8 153 0,0 0,2 0,2 0,00130 0,00 0,20 0,20 

3 2,1 5,9 18,50 44,40 6,70 162 54 0 59 99,4  21  21 32.371 4.369,6 6,6 4.376,2 0,13519 4.369,57 6,59 4.376,16 

Suma 29 29 32.524 4.369,6 6,8 4.376,4 0,13456 4.369,57 6,79 4.376,36 



Diagram całkowity

Ciśnienie sieciowe 

pMin 8.3 [bar]

O 2-37 10bar (2,1-5,87)

pMax 10.3 [bar]

Simulation with RENNERconnect
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Dane lokalizacji 

Firma

Standort Lodz

Kompressor-Station Centralna

Wielkość zainstalowanych sprężarek 29,5 [m3/min]

Moc zainstalowanej sprężarki 140,3 [kW]

Czas pracy dni/rok 365 [dni/rok]

Cena energii elektrycznej 1,000 [PLN/kWh]

Dane pomiarowe

Okres pomiaru 179:26:56 [hh:mm:ss]

Suma poboru sprężonego powietrza 32.524 [m3]

Obciążenie Bieg jałowy Łącznie

Pobór energii elektrycznej 4.369,6 6,8 4.376,4 [kWh]

Wskaźnik energii obciążenia-/biegu jałowego 99,84 0,16 [%]

Sprawność (jednostkowy pobór energii) 0,13435 - 0,13456 [kWh/m3]

Average Minimum Maximum

Compressed air consumption 3,26 1,10 11,79 [m3/min]

Power consumption 22,18 0,00 44,37 [kW]

Pressure 8,84 8,25 10,36 [bar]

Koszty sprężonego powietrza i energii oraz z ich ekstrapolacją

Pobór sprężonego powietrza na rok 1.587.699 [m3/a]

Obciążenie Bieg jałowy Łącznie

Koszty energii elektrycznej w okresie pomiarowym 4.369,57 6,79 4.376,36 [PLN]

Koszty energii elektrycznej na rok 213.305,72 331,36 213.637,08 [PLN]

Koszty energii elektrycznej na m3 0,13456 [PLN/m3]




